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_EXFLO:
Think

flexible

SPIS TRESCI

Wanny wychwytowe
Plandeki, poduszki, maty
Exflooder

Zbiorniki elastyczne

Exnoiser —Mm

Ustugi —Mm

Exflo



WANNY WYCHWYTOWE

-
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Magazynowane oraz uzywane w procesach produkcji substancje niebezpieczne moga
stanowi¢ istotne zagrozenie nie tylko dla srodowiska, ale réwniez dla ludzi.
Niekontrolowany wyciek moze spowodowac¢ zanieczyszczenie gruntu oraz sta¢ sie

przyczyna wypadku w miejscu pracy.
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5 5 WYSOKA ODPORNOSC MONTAZ W PRODUKT
WIEDZ-WYJEDZ CHEMICZNA KILKA MINUT NA WYMIAR
Mozliwy wjazd i wyjazd Specjalny materiat odporny Bardzo krétki czas Wyprodukujemy wanne
woézkiem widtowym i autem na wiekszos¢ substancji rozktadania naszych wychwytowa w kazdym

cigzarowym. niebezpiecznych. wanien zaoszczedza cenne rozmiarze!

minuty pracy.

DOSTEPNE MODELE

EFB STANDARD EFB COMPACT EFB MINI IBC-BERM

ODPORNOSC CHEMICZNA

CHEMIKALIA

STARTER

Kwas solny 32%

|||||

Kwas
do akumulatoréw

Olej napedowy

LEGENDA

e R ® Q

Olej silnikowy

Etanol nieskazony

RNECQ® Q ®

Sktadane
scianki

10-96%
Glikol 100%
Oszczednosc Wzmocnione
miejsca po narozniki
ztozeniu ®

Poprawa
bezpieczenstwa

pracy

Mozliwe
przymocowanie
do podtoza




PLANDEKI, PODUSZKI | MATY

Ograniczanie wyciekéw

Mata PVC do mycia pojazdéow

Przepisy srodowiskowe nakazujg posiadanie odpowiedniej instalacji odprowadzajacej

Plandeka wychwytowa

Podw[e szar?a pland,eka. wychwyFowa skutecznie zabt—.?z.plecza przed v.vyaek.aml lub zanieczyszczong detergentami wode podczas mycia auta. Mata Exflo zabezpiecza jej
skroplinami z dachow i urzadzen. Wyk.onan:e\ Z trwatej i woc.loszczelnej tkamr.\y.PVC. rozlewanie sie i utatwia zebranie do odpowiednich pojemnikéw. Produkt jest idealnym
Przyh.;!cze 3/4 cala pozwala na .pod’ral.czeme wezal odprowad'zenle nagromadzonej c'lef:zy. rozwigzaniem do garazu. Utatwi mycie pojazdu, pomoze ograniczy¢ roznoszenie sie btota
Wersja podstawowa wyposazona jest w 4 otwory montazowe na kazdym narozniku. i $niegu oraz znacznie przyspieszy sprzatanie pomieszczenia.

Poduszka uszczelniajaca

Poduszka uszczelniajagca po napetnieniu woda, chroni studzienki kanalizacyjne
i odptywy przed przedostaniem sie do nich substancji niebezpiecznych. Jest forma
zapory, ktéra swoim ciezarem skutecznie blokuje droge rozlanej cieczy. Posiada
przytacze jednocalowe oraz odpowietrznik z nakrecanym korkiem. Dostepna w dwéch
opcjach: z wytrzymatej tkaniny PVC (kolor pomaranczowy) lub olejoodpornej mieszanki
winylu (kolor czarny).

Krawedzie maty wyposazone sg w specjalng gabke, ktéra pozwala na swobodny wjazd
i wyjazd pojazdoéw. Natomiast w celu zwiekszenia ochrony przed uszkodzeniami
mechanicznymi, mozna doposazy¢ mate w dodatkowe pasy najazdowe.




EXFLOODER

Elastyczna zapora ,,Exflooder” pozwala szybko stworzy¢é mobilny wat przeciwpowodzio-
wy. Jest skuteczng i bardziej wydajna alternatywa dla tradycyjnych workéw z piaskiem.
Po ztozeniu zajmuje niewiele miejsca, co utatwia jej magazynowanie i transport.

Efektywna ochrona przed zalaniem terenu
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OSZCZEDNOS WYJATKOWA LATWOSC WYKORZYSTANIE
CZASU MOBILNOSC W SKLADOWANIU TECHNOLOGII HF
Wat o dtugosci 15 metrow Mate gabaryty pozwalaja Po ztozeniu zajmuje kilka Zapewnia trwate
zastgpuje okoto 300 workéw na szybki i sprawny procent swojej objetosci. potaczenie tkanin.
z piaskiem. transport.

Napetnianie zapory woda:

Poprzez przytacze wlew-wylew. W mniejszych zaporach przytacze jest gwintowane
z korkiem. W ztaczki nalezy zaopatrzy¢ sie samodzielnie wedtug stosowanych
standardéw. Zapory o wiekszych srednicach sg wyposazone w nasade strazacka oraz

pokrywe.

Opréznianie zapory:
Poprzez przytacze wlew-wylew lub w przypadku wiekszych s$rednic, za pomoca
dodatkowego rekawa spustowego.

taczenie zapér:

Nastepuje “na zaktadke” lub za pomoca dodatkowego rekawa, jesli model jest w niego
wyposazony. W rekawie zapory umieszcza sie kolejng, ktéra po napetnieniu wypetnia
swoj3a objetoscia rekaw i buduje szczelne potaczenie.

DLUGOSCI

2,4 m

3,6 m

DOSTEPNE ROZMIARY

Uniwersalne Wytrzymata

przytacze tkanina

SREDNICE

20 cm 40 cm 80 cm

Praktyczne
taczenie

Opcjonalnie:
Rekaw do szybszego
oprozniania

Dpcjaﬁalnie:
Dodatkowy fartuch
uszczelniajacy




ZBIORNIKI ELASTYCZNE

L & i

Magazynowanie cieczy

.

Zabezpieczenie

Cdpornosé na
antyprzelewowe

promieniowanie UV

ST - Odpornosc na temp.
r od -30°C do +70°'C

Uniwersalne

przytacze
od1dog”
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Opcjonalnie:
Membrana wychwytowa

Magazynowanie cieczy moze stanowi¢ wyzwanie. Jednak z pewnoscig bezpiecznym,
niewymagdajacym duzej ilosci czasu oraz formalnosci rozwigzaniem, sg zbiorniki
elastyczne. Wyprodukowalismy je ze specjalnej tkaniny technicznej, dzieki czemu sa
wytrzymate, wodoszczelne i zapewniajg bezcisnieniowe przechowanie cieczy. Przy tym
sg odporne na szereg réznych substancji chemicznych.
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PRODUKT LATWOSC NIE WYMAGA MONTAZ
NA WYMIAR W SKLADOWANIU PRAC BUDWLANYCH DO 30 MIN.
Wyprodukujemy zbiornik Po ztozeniu zajmuje kilka Zbiornik nie Woystarczy go roztozy¢
w kazdym rozmiarze. procent swojej objetosci. jest trwale potaczony i zamontowac¢ przytagcza.
z gruntem.

DOSTEPNE POJEMNOSCI MOZLIWOSC MAGAZYNOWANIA

® wody uzytkowej

® nhawozéw ptynnych
do . . .
450 000 o sciekow
litréw ® wody pitnej
[

cieczy od 3 do 10 pH




EXNOISER

Przenosne maty akustyczne

TR

Odblaskowy element
utatwiajacy
widocznosc

Otwory montazowe,
...+4 pozwalajace na montaz
w pionie i poziomie

Qdpornosc na temp.
od -30'C do +70°C

Pracom budowlanym towarzyszy nieodtgczny problem hatasu. Bardzo gtosne dzwiegki
moga przyczyni¢ sie do uszkodzenia stuchu oraz innych organéw w ludzkim ciele.
Dlatego wazne jest zapobieganie i redukowanie hatasu wszedzie tam, gdzie moze on by¢
zagrozeniem. Skutecznym rozwigzaniem sg maty dzwiekochtonne ,Exnoiser”, ktére
umozliwiaja stworzenie tymczasowych ekranéw akustycznych.
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Odpornosc na
promieniowanie UV

L

ODPORNOSC NA LACZENIA REDUKCJA HALASU SZYBKI MONTAi V) Ve - g
WARUNKI ATMOSFERYCZNE MODULOWE DO 25 DB 1 DEMONTAZ -
Wodoszczelne i wytrzymate Mozliwe faczenie Potwierdzone badaniami Nieskomplikowany
powleczenie odporne na w pionie i poziomie. wykonanymi przez montaz umozliwia
dziatanie wiatru, deszczu Laboratorium Badan postawienie ekranéw
i $niegu. Wibroakustycznych CTO w kilka godzin.
S.A.

Redukcja hatasu o 25 dB

W . Wiasciwosci akustyczne mat Exnoiser R25 zostaty
' : potwierdzone raportem z badania nr RS-2018/B-268
1 z dnia 11.07.2018, wykonanym przez Laboratorium

H /xw Badan  Wibroakustycznych  Centrum  Techniki
o il S I'd T Okretowej S.A (izolacyjnosé akustyczna
) ] i znormalizowana réznica cisnienia akustycznego wg

| 3 / ' | PN-EN ISO 10140-2:2011, akredytacja PCA AB1241).

/—/ { Wymniki pominrter

| ' I alndmii arma walkadnia Wartod wekadnila
; | | .1 weiloainde izplacyinasc akLSne wiascwe| PM-ENEBD N7-12003 | 224, -3l dB

D eniarmalizievana redrica Cignignin skustycmoego PH-ENG0 T7-12043 | 28 (-1, -4} 0B

1zolacyjnos¢ akustyczna wtasciwa, R, dB
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USLUGI

Oferujemy ustugi oparte o nasze produkty lub tkaniny techniczne powleczone Naprawa plandek i membran PVC
polichlorkiem winylu lub poliuretanem. Dostarczamy kompleksowe rozwigzania wraz

z doradztwem naszych specjalistow.

Nasze doswiadczenie i tysigce przerobionych metréw kwadratowych tkanin
technicznych pozwalaja nam okresla¢ sie mianem specjalistow. Uzupetnieniem naszej

" oferty sg mozliwosci produkcji poszy¢ hal namiotowych lub ich wymiana badz naprawy.
Wynajem . . S e e .. .
Nasz zespdt posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia prac na
wysokosci.

® wynajem mat dzwiekochtonnych ,,Exnoiser”
® wynajem wanien wychwytowych

® wynajem zbiornikéw elastycznych

Transfer i magazynowanie cieczy

W naszym portfolio znajduja sie realizacje, w ktérych zapewnilismy kompleksowa
obstuge magazynowania i transferowania wody. Oferujemy m.in. przygotowanie
projektu bazy wodnej, transport zbiornikéw do miejsca docelowego, ich montaz oraz
serwis 24h. Oferujemy rowniez magazynowanie wody w naziemnych modutowych
zbiornikach otwartych. Pojemnos¢ zbiornika moze wynies¢ nawet 10 000 m3!




Exflo: Think flexible! : 2

Nasza misjg jest tworzenie produktéw i ustug, ktére pomagajg sprosta¢ wyzwaniom
towarzyszacym wielu branzom. Zalezy nam na tym, aby to co oferujemy chronito srodowisko oraz
umozliwiato bezpieczna i funkcjonalna prace.

- 20m

POLSKA FIRMA HISTORIA WSPOLPRACA ELASTYCZNE PODEJSCIE
Siedziba i produkcja firmy Firma zostata zatozona Wspétpracujemy Nie mozesz znalezé
miesci sie w Gdyni. w 2011 roku. z laboratoriami produktu dla siebie?
badawczymi Porozmawiajmy
i konstruktorami. i stwérzmy go razem!

Dziataj Pozytywnie 4x4

W Exflo dazymy do tego, zeby przyniesé¢
pozytywne zmiany w czterech najwazniejszych
dla nas obszarach:

Srodowisko - Chronimy $rodowisko

i pomagamy klientom chroni¢ nasze naturalne
otoczenie.

Klient - Wspieramy uzytkownikéw dostarczajac
najlepiej dopasowane rozwigzania.
Organizacja - Budujemy nasze miejsce pracy
do swojej samorealizacji.

Ja - Dbamy o to, zeby praca byta pozytywnym
doswiadczeniem kazdego dnia.
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REALIZACIJE

Zabezpieczenie przed wyciekiem

klient: United Oilfield Services

Stuzby BHP naszego klienta szukatly zabezpieczenia pod wymiar,
dla swoich aut z chemikaliami. Na ich potrzeby stworzyliSmy
pierwsze wanny wychwytowe, ktére pézniej, na state weszty do
naszej oferty.

Procesy konserwacji drewna

klient: Panstwowe Muzeum Archeologiczne

Po wyjatkowym odkryciu szkuty o dt. 31,8 m. z XV wieku, PMA
zwrécito sie do nas o wykonanie specjalnych wanien - zbiornikéw,
w ktérych jej elementy mogtyby by¢ przechowywane do dalszej
rekonstrukcji.

Magazynowanie i chtodzenie wody procesowej
klient: Exalo Drilling S.A.

Ograniczone miejsce, duza ilo$é gorgcej wody (minimum 1400 m3)
i koniecznos$¢ szybkiej mobilizacji. Etap montazu zajat nam tylko
cztery dni. UtworzyliSmy pierwszy tego typu zbiornik w Polsce,

z modutowych elementéw i wodoszczelnej membrany.

Redukcja hatasu w terenie

klient: PGNIiG S.A.

Hatas podczas odwiertéw to spory problem w branzy. W 2018
roku, PGNiG pierwszy raz w swojej historii zakupito tymczasowe
ekrany akustyczne. Jako rozwigzanie zostaty wybrane maty
dzwiekochionne Exnoiser o tacznej powierzchni 2100 mkw.
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DANE KONTAKTOWE

EXFLO Sp. z o.0. f u

ul. Hutnicza 59,
81-061 Gdynia ExfloPL Exflo

tel. +48 539 140 487

e-mail: exflo@exflo.pl
web: www.exflo.pl

Katalog ten nie stanowi oferty handlowej, ma charakter wyfacznie informacyjny.



